
Finitura in silver,corpo in plastica, 1000W, 3 utensili di 
miscelazione (frusta K, frusta a filo, gancio impastatore), 
movimento planetario, ciotola in acciaio da 4,3 l, sistema 
Interlock.

Descrizione prodotto

PROSPERO+ KHC29.A0SI

PREPARAZIONE CIBI - KITCHEN MACHINE

202004463 / 5011423205618

KENWOOD ELETTRODOMESTICI

191€

Dati tecnici

Potenza max (W) :  1.000 Capacità recipiente (l) :  4,3

Selettore velocità :  Elettronica Regolazione velocità elettronica :  Sì

Numero di velocità :  8 Tasto Pulse :  Si

Numero di fruste :  2 Numero di ganci :  1

Funzione impastatrice :  Si Materiale recipiente :  Recipiente in acciaio inox con 

capacità max. di 4,3 l e coperchio trasparente a 

protezione degli schizzi.
Blocco sicurezza frullatore :  Si Vano alloggiacavo :  Si

Piedini antiscivolo :  Si

Mesi di garanzia del costruttore :  24

Dati tecnici

Informazioni logistiche

Altezza netta del prodotto (cm) :  28 Larghezza netta del prodotto (cm) :  25

Profondità netta del prodotto (cm) :  24 Peso netto del prodotto (kg) :  4,5

Dati tecnici

EDIEL - Numero di cartoni per bancale :  15 EDIEL - Quantità minima ordinabile :  2

EDIEL - Unità di misura della quantità minima ordinabile 

:  Pezzi

EDIEL - Multipli di incremento :  2

EDIEL - Larghezza lorda del prodotto :  37 EDIEL - Altezza lorda del prodotto :  37

EDIEL - Profondità lorda del prodotto :  39 EDIEL - Unità di misura delle dimensioni :  Centimetri

EDIEL - Peso lordo del prodotto :  5,5 EDIEL - Peso netto del prodotto :  4,69

EDIEL - Unità di misura del peso :  Chilogrammi EDIEL - Fonte :  Centro codifica Ediel
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Altre caratteristiche

Movimento planetario nella rotazione degli utensili di miscelazione ed impasto.

Altre descrizioni strutturali

Il sistema di sicurezza Interlock blocca il funzionamento se le attrezzature non sono inserite correttamente oppure se i coperchi, 

a chiusura degli attacchi,

non sono ben posizionati.


